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Folgende Aufgabe fiir eine Ablaufsteuerung soll gelést werden:

1. Erganzen Sie untenstehende Wahrheitstabelle
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Hinweise: FuBgénger darf erst Griin erhalten wenn Rot-Rot-Phase schon besteht.

Weiterhin miissen die FuBganger Zeit haben, den Zebrastreifen noch zu verlassen!

AufgabeKreuzung

Dazu sind jedoch mehr als 8 Ablaufzustande notwendig.
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2 Erstellen Sie ein ABEL Programme fir die obige Aufgabe.

2.1. Die Losung soll mit einem dualen Zéhler 0 bis 7 erfolgen. Der Zéhler steuert einen Decoder (logische Schaltung)
an. Als VVorgabe folgende Skizze:
Hinweis: Der Z&hler kann als asynchroner, aber auch als synchroner Zahler entwickelt werden.
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Konkrete Arbeitsauftrage:
2.1.1. Entwerfen Sie ein ABEL Programm nur mit Funktionsgleichungen fir den Zahler und den Decoder. Benutzen
Sie fir den Zahler einen asynchronen Zahler. Takt: Pin 11 benutzen

2.1.2. Entwerfen Sie ein ABEL Programm nur mit Funktionsgleichungen fiir den Z&hler und den Decoder. Benutzen
Sie fir den Z&hler einen synchronen Zahler. Takt: Pin 11 benutzen.

2.1.3 . Entwerfen Sie ein ABEL Programm nur mit Wahrheitstabellen fur den Zahler und den Decoder. Wenn eine
Wabhrheitstabelle fur einen Z&hler vorgegeben wird, dann benutzt ABEL immer synchrone Z&hler!

- Wie koénnten Sie die Ampelphasen verschieden lang machen?

2.2. Die notwendigen Signale flr die Ampel werden nun direkt mit einem synchronen Zéhler ohne Decoder erzeugt.
Das gelingt nur mit einem synchronen Zéhler. Sie bendétigen nun einen 5bit Zahler. Das ergibt maximal 32
verschiedene Zusténde. Hier werden jedoch weniger Zustdnde benétigt. Durch die Tatsache, dass der gleiche Zustand
(rot-rot) mehrfach vorkommt, miissen zusatzliches Bits benutzt werden um die gleichen Zusténde zu unterscheiden. In
einem Z&hlerablauf dirfen nicht 2x die gleichen Zustdnde vorkommen. Durch die zusétzlichen Bits kénnen Sie auch
Ampelphasen verschieden lang realisieren.
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2.2.1 Entwerfen Sie ein ABEL Programm mit einer Wahrheitstabelle fur den Z&hler.

2.3. Fuhren Sie die gleichen Aufgaben noch einmal durch, jedoch FuBgangerampel mit Anforderungsknopf.
Hinweise: Die Ampel bleibt bei Grun fur die Autofahrer stehen. Erst wenn eine
FuRgangeranforderung kommt, wird die Autoampel rot und die FuRgangerampel Griin. Zeigen Sie
die FuBgéngeranforderung mit einer Kontrolllampe an.
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