 Pflichtenheft
	Projekt-Bezeichnung:
	Einparkhilfe

	Ersteller:
	

	Stand:
	23. 09. 16

	Zähl-Nr.
	Forderung (F) / Wunsch (W) / 
Unklarheiten (U) / Kann (K)
	Klassifizierung:
F / W / U / K

	1
	Betriebsspannung zwischen 11V und 27V
	F

	2
	LED – Anzeige mit 8 LEDs 3grün, 3orange,  2 rot
	F

	3
	Messbarer Abstand 10cm – 80cm
	F

	4
	Akustisches Warnsignal mit Lautsprecher
	F

	5
	Warnsignal ändert Frequenz abhängig vom Abstand
	F

	6
	1 Sensor ( GP2D12 - GP2Y0A21YK0F) 10 – 80 cm   *
	F

	7
	Einschalten nur bei Rückwärtsgang
	F

	8
	Fertigung der Schaltung, Erstellen einer funktionsfähigen elektronischen Platine
	F

	9
	!8 Messadapter zur Überprüfung der Schaltschwellen!
	F

	10
	Feste Montage der Komponenten
	F

	
	
	

	11
	Analoganzeige
	W

	12
	Gehäuse
	K

	13
	7Seg Anzeige
	K

	14
	Duo-LED Farbanzeige
	K

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	·  Beschaffungsquelle: 
	

	
	
	

	
	https://www.roboter-bausatz.de/900/sharp-entfernungssensor-2y0a21-mit-anschlusskabel
	

	
	Preis 5,95 €+Versand  
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